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2022.8

レーザーマーカー

墨出し名人
  墨出し名人ケータイＧＬ プロ用
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お得意先用



特殊緩衝材によりジンバル機構（水平保持機構）に加わる衝撃を吸収。落下などの衝撃に対する信頼性をアップしました。

衝撃吸収構造 FSA（フローティング・ショック・アブソーバ）搭載

FSA機構

各種調整、メンテナンス設備を整備 パソコンによるデータ管理

対象：レーザーマーカー「墨出し名人」シリーズ

安心メンテナンス レーザーマーカー「墨出し名人」は精密機器です。故障、性能低下が発生した場合に、
即座に対応できるメンテナンス体制を整えています。万一の場合はご相談ください。

万全の品質保証体制
振動などからジンバル機構（水平保持機構）

を保護します。お客様の製品データは出荷

時からメンテナンス時まですべて管理。

一点一点をシリアルナンバーで追跡して

いますので修理のときも安心です。

FSA機構
FSA（フローティング・ショック・
アブソーバ）： 振動などから
ジンバル機構（水平保持機構）
を保護します。

外部からの衝撃が
吸収できない

外部からの衝撃を
緩衝材が吸収

特殊緩衝材がない場合 特殊緩衝材がある場合

衝撃を吸収するため狂いにくく、壊れにくい特殊緩衝材

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」や「施工説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このチラシに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とする

ものがあります。お買い上げの販売店または当社にご確認ください。
●電気工事士の資格を持っていない方は工事を行わないでください。工事に不備があると感電、火災の原因になります。
●内線規程等の法規に従って施工してください。

ご使用にあたって

このチラシに記載の電気機器の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、
別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応させてい
ただきます。
万一故障が起きた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に

●�このチラシ掲載商品の希望小売価格には、消費税・配送・設置調整費・工事費、�
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●�商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承くだ
さい。
●�印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●�このチラシの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社に��
おたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。詳しくはこちら

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客
様にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量
削減を目指します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

〒571-8686　大阪府門真市門真1048　☎（06）6908-1131（代表）
©Panasonic Corporation 2022　本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このチラシの記載内容は2022年8月現在のものです。 BBCT1E303   202208-1XKN
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●収納ケース・回転台

SBTL 4101 SBTL 4100希望小売価格 109,600円〈税抜〉 希望小売価格 85,000円〈税抜〉
■寸法図 寸法表示単位：mm■仕様定格

■電設工事 使用例

壁十文字タイプ（水平+鉛直タイプ）壁十文字タイプ（水平+鉛直タイプ）回転台付

BTL4100用
プラスチックケース
SBTLX 444
希望小売価格 6,500円〈税抜〉

BTL4101用
プラスチックケース
SBTLX 118024
希望小売価格 14,400円〈税抜〉 墨出し名人GL回転台

（測量器用三脚取付金具同梱）

SBTLX 118014
希望小売価格 16,800円〈税抜〉

墨出し名人GL用電池カバー
SBTLX 421
希望小売価格 770円〈税抜〉

　

●三脚取付金具単品もご用意しています。

測量器用三脚取付金具〈W5/8〉
SBTLX 118112
希望小売価格 1,400円〈税抜〉

カメラ用三脚取付金具〈1/4-20UNC〉
SBTLX 118111
希望小売価格 1,400円〈税抜〉

高さ80mm

195mm

80
mm

308mm 高さ76mm

22
0m
m

鉛直ライン
鉛直ポイント

水平ライン
地墨ポイント
（LED光）

在庫区分 Sメーカーに一定量在庫している商品

質量260g長さ168mm

照射レーザーは視認性の良いグリーン色
出力はパワーと通常の２段階切替

職人技をギュッとコンパクトに

充電池（ニッケル水素電池）３本使用、
電池の繰り返し活用で環境にやさしい

コンパクトサイズで
持ち運びに便利

一般的にグリーン色は、人の目に優しいと言われています。

パワーモード出力で、明るい部屋でもはっきりと見えます。

もちろんアルカリ乾電池も使用可能です。

天井への鉛直照射で照明器具などの取り付けも簡単
鉛直ポイントがはっきりでるので機器の位置決めに便利です。

防塵性を強化
隙間を減らし、ほこりを入り
にくくしました。
※直射日光・ほこり・高温多湿の場所
で使用しないでください。

従来品 墨出し名人ケータイGL

通常モード

鉛直ポイント

天井面へ鉛直照射ができ、鉛直ポイント
がはっきりでます。照明器具などの取付
位置がピンポイントで分かり便利です。

地墨ポイント（LED光）

床の基準点に合わせて墨出し器を設置
することができます。

指示精度

±3mm
10m

●照明器具、火災報知器の取り付け ●住宅分電盤の取り付け●スイッチ、コンセントの取り付け

グ リー ンレ ー ザ ー で 早く、美しく仕 上 がりま す。

380 400 500 600 700 780 nm
紫外線 波長520が当社グリーンレーザー 赤外線

●可視光線の波長
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380 400 500 600 700 780 nm
紫外線 波長520が当社グリーンレーザー 赤外線

●可視光線の波長

光源 可視光半導体レーザー ･LED（緑色）
波長 520nm ※

出力 1mW 以下　クラス 2 ※
JIS C6802 ： 2014

パルス
持続時間

通常モード ： 2ms ※
パワーモード ： CW ※

周波数 250Hz（通常モード）※
線幅 3.0 mｍ以下 /5 m ※
広がり角 水平 ： 100°※  垂直 ： 100°※
鉛直方式 ジンバル機構
補正角度 ±4°※
ライン静止時間 約 5 秒※
精度 ± 3mm/10ｍ※
電源 乾電池単 3 形 3 本・充電池（別売品）

連続使用時間
（at=20 ℃）

・アルカリ乾電池
通常モード ： 約 6 時間
パワーモード ： 約 2 時間

（パナソニック製 RL6 使用時）
・充電池（ニッケル水素電池）

通常モード ： 約 7 時間
パワーモード ： 約 4 時間

（パナソニック製 BK-3MCC
/4C 1900mAh 使用時）

使用周囲温度 － 5℃～＋ 40℃
使用相対湿度 85％ RH 以下
寸法 全長 168mm×径φ50mm（折り畳み時）

質量 本体 260g（乾電池含む）
回転台 140ｇ

※注）レーザー光の仕様です。
注）CW は連続波を表しています。


